8 Een overzicht van de meest gangbare cd-for 


Schijven van formaat 


De eerste exemplaren moeten ons land rond 1982 bereikt 


hebben, en dj's deden meteen schuchtere pogingen om het 


begrip ‘straalplaat’ te introduceren. Intussen weten we 


allemaal dat de term cd (compact disk) het gehaald heeft, 


dat die glimmende schijfjes razend populair zijn 


geworden én dat je ze voor de meest 
uiteenlopende klusjes kan inzetten … 


elk cd’tje je ook bekijkt: op het 
eerste gezicht lijken ze allemaal 
identiek! In zekere zin is dat ook 


zo, want cd’s slaan hun informatie op de- 
zelfde manier op, en uiteindelijk komen er 


slechts twee waarden op het schijfje terecht: 
nulletjes en eentjes. Deze bits (binary digits) 
worden in een kilometerlang, spiraalvormig 
spoor van slechts o,5 microns — zowat hon- 
derd keer dunner dan een haar — op het 


schijfje weggeschreven, van het centrum 
naar de buitenrand. Dat gebeurt met behulp 
van een laserstraal die her en der putjes (pits) 
in het schijfoppervlak brandt. De plaatsen 
waar geen putjes zijn gebrand, noemen we 


maten 


LANDS 


ee 


PITS 


Pits en lands: eentjes en nulletjes. 

‘lands’. Pits en lands reflecteren een ver- 
schillende hoeveelheid licht als de laser- 
straal bij het inlezen het oppervlak aftast. 
Een fotodetector in de leeskop merkt dat re- 
flectieverschil op en vertaalt dat onderscheid 
in eentjes en nulletjes. Zowel een audio-cd 
als een gegevens cd-rom bevatten dus zo’n 
bitjessliert, maar de exacte wijze waarop die 
eentjes en nulletjes worden georganiseerd, 
is verschillend en precies daarom spreken 
we van ‘cd-formaten’. Klinkt niet echt sexy, 
maar als je er stevig tegenaan wil branden, 
hoor je wel degelijk iets meer te weten over 
de verschillende gangbare formaten! Niet 
alleen zal elk (krachtig) cd-brandpakket je 
met die termen rond de oren slaan, het is 
ook belangrijk dat je precies weet welk soort 
cd je wil hebben en in welk formaat die moet 
staan. Anders zou het wel eens kunnen ge- 
beuren dat je een verkeerd cd-formaat in je 
hifi-cd-speler stopt, en dat die weigert ook 
maar één noot ten gehore te geven of, erger 
nog, dat die fysieke schade oploopt! 


Kleurrijke formaten 


Al deze formaten zijn natuurlijk officieel 
vastgelegd, en dat gebeurde voor het eerst 
in 1980 onder het waakzame oog van Phi- 
lips en Sony, de uitvinders van de cd-tech- 
nologie. Het allereerste formaat legde exact 
vast hoe een audio-cd (ook wel cd-da — digi- 
tal audio genoemd) opgebouwd moest zijn. 
Deze specificaties werden ijverig neerge- 
pend in een boek met een rode kaft, en dat 
gaf meteen de naam aan deze standaard: 
Red Book. Op dat moment hadden ze er ech- 
ter nog geen flauw benul van dat dit schijf- 
je zou uitgroeien tot een enorm populair én 
veelzijdig medium. Daar waren de Red 
Book-specificaties dan ook niet op berekend, 
en dus kwamen er in de loop van de jaren 


TUSSEN ALLE SOORTEN CD-FORMATEN IS HET NIET MAKKELIJK 
OM NOG DOOR DE BOMEN HET BOS TE ZIEN. HIER VIND JE EEN OVERZICHTJE. 


verdere uitbreidingen én 
ook nieuwe specificaties 
bij. Leuk detail: al deze 
nieuwe cd-formaten kre- 
gen als naam telkens het 
kleurtje mee van het kaft 
waarin ze officieel werden 
vastgelegd. In het ka- 
derstukje krijg je een 

mooi overzicht. Wij 
willen ons echter 

niet te veel verlie- 

zen in al te techni- 

sche details en dus 

concentreren we ons op de 
meest gangbare formaten, in het bijzonder 
die waarmee ook een doorsnee brandpro- 
gramma overweg kan. Op grond van wat je 


drie grote soorten cd’s onderscheiden: au- 
dio-, data- en video-cd’s, en we richten ons 
dan ook op dit trio om je de belangrijkste 


precies met een cd wil doen, kan je ruwweg cd-formaten voor te stellen. 


CD-KLEURBOEKEN 


Om goed te begrijpen welke cd’s waarvoor dienen, en welk soort toestel met welke cd’s 

overweg kan, werd elk cd-formaat tot in de details beschreven. De specificaties daarvan 

kwamen telkens terecht in een boek met een andere kaftkleur, en de verschillende cd- 
standaarden ontleenden daaraan hun naam. Een beknopt overzicht… 

e Red Book: De eerste standaard die de fysieke eigenschappen van de audio-cd (cd-da) 
vastlegde. Hij liet toe dat er 74 minuten audio op een cd terechtkwam, en dat deze in- 
formatie in verschillende (logische) sporen werd opgesplitst. Hij bepaalde ook dat een 
cd in één stuk (disk at once) en in één sessie (single session) moest worden gebrand. 
Yellow Book: Een specificatie van 1984 die de opbouw van een gegevens cd-rom be- 
paalt, waaronder de structuur van de sectoren en de foutcorrecties. Hierop kwam na- 
dien een uitbreiding met de naam cd-rom/XA (een formaat dat vooral in foto-cd's en 
video-cd’s wordt gebruikt). 

Green Book: Legt het precieze formaat voor de cd-i (interactive) vast. cd-i's zijn ech- 
ter niet (meer) zo populair. 

Orange Book: Een specificatie uit 1988, op het lijf geschreven van beschrijfbare cd’s 
(cd-r) die gegevens in verschillende sessies (multisessie) kunnen wegschrijven. Deze stan- 
daard bestaat uit drie delen: respectievelijk voor MO-schijven (Magneto-Optical), voor 
cd-r’s en voor cd-rw'’s (de variant die je verschillende keren opnieuw kan beschrijven). 
White Book: (ook bekend als DV, Digital Video). Een specificatie uit 1993, die zich voor- 
al toelegt op de opbouw van video-cd's. 

Blue Book; Pakte in 1995 de iets ingewikkelder structuur van cd-extra of cd-plus (En- 
hanced Music cd) aan: deze cd’s bevatten zowel audio als data, en beide worden in 
aparte sessies gebrand. Dat zorgt ervoor dat je hifi-speler geen schade oploopt, als je 
zulke cd’s tracht af te spelen. 

Purple Book: Een vrij recente specificatie (2000) waarin Sony en Philips hun DDcd-for- 
maat vastlegden. Deze cd's met dubbele densiteit verhogen de opslagcapaciteit tot 1,3 
GB, onder meer door het aantal pits en lands te verhogen. Je hebt er wel een aange- 
past cd-rw-station voor nodig. 
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Cela 


‚Een audio-cd kan je om- 
schrijven als een cd die 
‚muziekbestanden bevat, en 
die je op elke gewone cd-spe- 
ler (van je hifi-installatie bij- 
voorbeeld) kan afspelen. Heel 

wat van die spelers kunnen ech- 

ter niet overweg met herschrijfbare 

schijfjes (cd-rw’s), zodat je daarom be- 

ter enkel van cd-r’s gebruik maakt. Strikt 

genomen zou je een cd volgestouwd met mp3- 
of wma-bestanden ook een audio-cd kunnen noemen, 
maar we beschouwen zo’n compilatie toch als een data-cd, aange- 
zien zo’n schijfje zich niet door een (standaard) cd-speler laat af- 
spelen. De specificaties van een zuivere audio-cd staan zoals gezegd 
in het Red Book beschreven. Die bepalen onder meer dat elk ge- 
luidsbestand op schijf in de cda-indeling weggeschreven moet wor- 
den. Staan de bronbestanden die je naar cd wil branden op je har- 


Disk at once 


Een rasechte Red Book audio-cd schrijf je Sommige brandpro- 
ook in één keer weg, en dat doe je via de mo- oe gean berde de 
dus ‘cd ineens’ of DAO (disk at once). Dat ka eve 
houdt in dat het schijfje in één enkele sessie ceerde opties… 
wordt gebrand, waarbij de laser tijdens het 

volledige brandproces niet wordt uitgescha- 

keld. Eenmaal de DAO-sessie achter de rug 

is, kan je wel geen sessies meer toevoegen, 

en kan je evenmin tracks (sporen) nog een 

andere naam geven. Voor een gewone cd- spelen, terwijl het 
speler hebben extra sessies trouwens geen vorige stilaan uit- 
zin, aangezien ze slechts één sessie kunnen dooft. In dit geval 
herkennen. moet je wel dege- 
Branden in DAO-modus geeft je ookeen paar lijk de pauzes acti- 
extra voordelen. Zo kan je hier zelf de duur veren en bepalen 
van de pauzes tussen de tracks instellen (bij die de duur van het 
een standaard audio-cd staan die ingesteld crossfading-effect. 
op 2 seconden). Dat kan best handig zijn bij Een ander voordeel 
live opnames waar je die pauzes hetliefsthe- van zo’n DAO-ses- 
lemaal uitschakelt. In dat geval moetjeinje sie is dat je ook cd- 


de schijf nog in een ander geluidsformaat, maak je dan niet te veel 
zorgen. Goede brandsoftware zorgt namelijk automatisch voor de 
conversie naar het cda-formaat, zelfs als je bronbestanden in een 
gecomprimeerd formaat als mp3 of wma zijn opgeslagen. 

Tijdens de omzetting naar cda-formaat wordt steevast aan 44,1 kHz 
gesampled, en dat is ruimschoots voldoende om alle audiofrequen- 
ties te bestrijken die hoorbaar zijn voor de mens. Elke sample neemt 
daarbij 2 bytes (16 bits) in beslag, en wordt in stereo vastgelegd. Een 
snelle berekening leert ons dat 1 seconde audio op die manier 44.100 
X 2 X2= 176.400 bytes in beslag neemt. Al deze gegevens komen 
bovendien in speciale blokken of sectoren terecht die elk precies 
2.352 bytes kunnen bevatten (naast een bijkomend aantal bytes voor 
onder meer foutdetectie en -correctie). Er zijn dus precies 75 secto- 
ren nodig om één luttele seconde muziek te kunnen vasthouden 
(276.400 : 2.352 = 75). Op een standaard cd nu kan je 74 minuten 
muziek kwijt en daarvoor is 747 MB opslagcapaciteit nodig. Je kan 
dus stellen dat je voor elke minuut ongeveer ro MB ruimte nodig 
hebt voor het cda-formaat. 


Eigenschappen van Audio CD 3082003 (2) 


Algemeen \Uiigebreid CD Text 
INSTANT 


DISC 4) 


Type: Audio CD 
Lacatie: Projects 
Grootte: 102 Bytes (102 Bytes) 


(Audio CD 3082003 (2) 


Inhoud: 0 track(s) 
Datagroatte: 0 MB 


Schiftyoe: CD-RW) 
Grootte: 30 minuten (703 MB Model) 


| 
Sectoren: | 


Eigenschappen van 
nieuwe Audio CD 


SL AN 


js 


KC 


brandsoftware de pauzes gewoon op 0 in- 
stellen. Sommige brandsoftware laat je ook 
crossfading tussen twee nummers toe: het 
volgende nummer begint dan al zachtjes te 


500 MB 1000 MB 1500 MB 2000 MB 


Geluidsinstellingen 


text kan toevoegen, op voorwaarde weliswaar 
dat ook je brander deze optie ondersteunt. 
Cd-text is een extra brokje informatie dat 
nieuwere spelers toelaat de cd-titel en de na- 


2500 MB 2000 MB 3500 MB 4000 MB 4500 MB 


Minimaal benodigde od-r: CD-R 21 => 180 MB 


| Ì 
‘Waarden opslaan f 
| 


DAO: bepaal zelf de pauzes tussen de audiotracks (hier in Magix burnR). 
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men van de artiest en de tracks (nummers) 
in het display weer te geven. Maak je geen 
zorgen als jouw speler met die optie niet over- 
weg kan: de muziek krijg je dan nog altijd 
perfect te horen. Deze informatie ligt na- 
melijk opgeslagen, gescheiden van de ei- 
genlijke audio-tracks. Een ietwat exotischer 
formaat is cd+G, waarbij je naast tekst ook 
afbeeldingen op de audio-cd kwijt kan, heel 
handig natuurlijk voor karaoke-cd’s. Het sa- 
menstellen van zo’n cd is echter geen sine- 
cure, en lang niet alle brandprogramma’s la- 
ten je zo’n compilatie toe. 


Modus 


/_De specificaties voor de 
standaard data-cd (gege- 
vens-cd) ofte cd-rom werden 
vastgelegd in het Yellow Book 
(1983). Die waren echter nogal 
/_ vaag, zodat men vreesde dat be- 
drijven eigen accenten gingen leg- 
gen, wat op zijn beurt tot een onover- 
zichtelijk kluwen van incompatibele stan- 
daarden zou leiden. Daarom werd twee jaar la- 
ter nogmaals aan dit formaat gesleuteld, wat leidde tot 
het zogenaamde High Sierra formaat, zo genoemd naar het hotel 
waarin het werd uitgedokterd. Uiteindelijk resulteerde dat in de of- 
ficiële ISO-standaard 9660. De drie termen worden overigens wel 
eens door elkaar gebruikt in de verschillende brandpakketten. 
Jammer genoeg wordt het nog ietsje ingewikkelder, en we kunnen 
er moeilijk onderuit omdat je ook deze termen in je brandsoftware 
tegenkomt. Het formaat voor data-cd’s laat namelijk twee verschil 


Bestandssysteem 


Zoals gezegd vertoonde de oorspronkelijke Yellow Book-specifica- 
tie nogal wat hiaten, en werden er bijvoorbeeld ook geen bindende 
afspraken gemaakt rond het bestandssysteem voor een data-cd. Die 
afspraken kwamen er gelukkig wel met ISO 966o, en precies deze 
standaard maakt het mogelijk dat je zowat vanop elk besturings- 
systeem (platform) zo’n ISO-schijfje kan lezen. In sommige geval- 
len moet je daar wel nog een speciaal stuurprogramma voor voor- 
zien (Mscdex.exe in het geval van MS-DOS). Dit ISO 966o-be- 
standssysteem bestaat intussen wel in verschillende smaken. Op 
niveau 1 mogen de bestandsnamen bijvoorbeeld niet langer zijn dan 
8 tekens + 3 voor de extensie en worden enkel letters, cijfers en het 
onderstrepingsteken toegelaten. Ook mag je de mappenstructuur 
niet meer dan acht niveaus diep maken (hoofdmap - submap 1 - … 
- submap 7). 

Niveau 2 stelde zich al wat soepeler op en laat maximaal 31 tekens 
voor de bestandsnamen toe. Kies je hiervoor, besef dan wel dat DOS 
en Windows 3.x daar niet mee overweg kunnen. Aan de ISo 966o- 
standaard werden nog enkele extensies toe- 
gevoegd. De bekendste is ongetwijfeld de Jo- 
liet-specificatie van Microsoft: een verbeter- 
de versie van ISO’s niveau 1 voor 32-bits be- 


Nieuwe compilatie 


ae 


sturingssystemen (Windows 95 en hoger). CD-ROM (50) 

Ietwat speciaal is de El Torito-specificatie, op 

zijn beurt een uitbreiding op de ISO-niveaus ty 
Audio-CD 


en de Joliet-standaard. Deze specificatie be- 


paalt hoe een opstartbare cd (boot-cd) er pre- \SOsesticties verzachten 
. . . . 4 Dn, [vl li, ” 
cies moet uitzien. Die moet onder meer een ce: Ll Fade van moer dan 6 rector toelefen 
Meezd Mode CD wl Meer dan 255 tekens in het pad toelaten 


speciale opstartsectie bevatten, en om zo’n 
cd te kunnen branden heb je in principe een 
opstartbare diskette of partitie op je harde 
schijf nodig, of minstens een kopiebestand 
(disk image) daarvan. Om nadien je systeem 
vanop zo’n cd te kunnen opstarten, moet het 


CD EXTRA 


Lengte bestandsnaam: | Max. van 11 = 8 + 3tekens (ISO niveau 1 w 


Karakterset 


Joliet restricties verzachten 


Deze cd kan onder DOS/Windows 3. 1x wellicht niet gelezen worden. 
Kies voor volledige compatibiliteit ISO niveau 1, ISO 9660 tekenset en 
geen verzachte |SO-estricties. 


lende opslagmodi toe: cd-rom (modus 1) en cd-rom/XA (modus 2). 
In principe maakt het voor het branden van eigen data-cd’s niet zo- 
veel uit welke modus je kiest, maar je vermijdt toch beter een mix 
van beide modi. Wij concentreren ons hier echter op mode 1, die 
door verreweg de meeste standaard data-cd’s wordt gehanteerd. De 
manier waarop de bits worden weggeschreven, lijkt heel goed op 
die van de audio-cd's. Wel wordt een sector (van 2.352 bytes) hier 
verder opgesplitst in 2.048 bytes voor echte gegevens, en 304 bytes 
voor bijkomende foutdetectie en -correctie. Dat is nodig omdat bij 
een data-cd maar beter geen enkel bitje de mist ingaat. Dit verschil 
in sectorcapaciteit verklaart meteen ook waarom bijvoorbeeld wav- 
geluidsbestanden meer plaats in beslag nemen op een data-cd dan 
op een audio-cd, en bovendien kan je ze dan — gebrand als data-cd 
— normaal enkel via je pc beluisteren. In mode 2 dan weer zoek je 
vergeefs naar die extra foutdetectie- en correctiecodes. Deze modus 
is vooral populair bij cd’s voor afbeeldingen en video waar al mak- 
kelijker een bitje mag wegvallen: de kijker merkt daar toch zo goed 
als niks van. 


€ CD & DVD burnR deluxe - Gegevens-cd maken 


Bestand Stationseigenschappen Instelingen Cd analyseren Disc/sessiesliten Cd-rwwissen Beeld CoverCenter Help 


Grootte 


18.07.2003 14:42. 
03.07.2003 21:46… 
03.08.2003 16:41 … 
27.06.2003 02:02. 
01.08.2003 19:23. wv 


Bestandsmap 
Bestandsmap 
Bestandsmap 
Bestandsmap 
Bestandsmap 


Bf epas 
ld Documents and … 


_JQSI CDRW/DVD SBW-241 (D: Bus OID ! | —@ Nieuwe gegevens-cd 


Na 
EE md 

js 
1011001 

End % 


KC 
De ) 


1500 MB 2000 MB 2500 MB 2000 MB 2500 MB 4000 MB 4500 MB 
Minimaal benodigde adr: CD-R 21 => 180 MB 


B | Ki asen opslaan | 


DR ) 


se) Label || Data 


Audio-cd || CDA-opties || Div < > 


Max. van 11 = 8 + 3tekens (ISO niveau 1 
Max. van 31 tekens (1SO niveau 2) Nero Express 


[150 9650 (standard IS0 CD-ROM) v 


Joliet 


Voeg de "1 150 bestandsversie-extensie niet toe 


[y] Sta meer dan 64 karakters toe voor Jolietnamen 


Bestandssyste- 

men: hoe strikt 
volg je de stan- 
daarden? 
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BIOS van je pc die functie ondersteunen. In de opstartvolgorde van dat 

BIOS zorg je er dan voor dat je cd-rom als eerste in het rijtje staat (bij- 

voorbeeld: cd-rom, C:, A). 

Inmiddels heeft zich ook al een opvolger van ISO 9660 aangemeld, ” 

die luistert naar de naam UDF (Universal Disk Format). Dit formaat Microsoft: B 
wordt vooral gebruikt voor dvd-video schijven, maar kan je ook voor ge- s N 
wone cd’s gebruiken. In principe heb je dan wel speciale stuurpro- In OWS 
gramma’s nodig die je toelaten aan pakketschrijven (packet writing) te 
doen. Het komt er dan op neer dat je een cd als een gewone harde schijf 
of floppy kan benaderen, en dat je naar willekeur bestanden kan wis- 
sen en creëren. Bekende programma’s hiervoor zijn Nero’s Incd en 
Roxio's Drag-to-Disc (vroeger Directcd) dat je bij Easy CD & DVD Cre- 
ator 6 aantreft. 


Home Edition 


CD'S & DVD'S MAKEN 


Roxio's Drag-to-disc: 
sleep bestanden van en 
naar je cd. 


Tra C k at oo nce Nieuwe compilatie 


2 | {info [ Mutisessie |iSO | Label || Data || Diversen || Branden 


Terwijl je voor een audio-cd bij voorkeur 
DAO kiest, wordt bij het branden van een 
data-cd normaal TAO gebruikt. Dat staat voor 
track at once, en deze techniek maakt mul- 
tisessie-cd’s mogelijk. Dat zijn cd’s waarop 
gegevens in verschillende sessies worden 
weggeschreven. Eenmaal zo’n sessie suc- 
cesvol is afgerond, blijft de cd ‘open’, zodat 
je er later nog andere sessies kan aan toe- 
voegen. Hou er wel rekening mee dat het af- 
sluiten van zo’n sessie je aardig wat opslag- 
ruimte kost: ongeveer 14 MB voor de eerste 
afsluiting, en zo MB voor elke volgende. Er O Aid 

zijn eigenlijk twee soorten multisessie-cd’s: L_\Gewiste bestanden ut complejo vorderen 


EE 

O Beginnen met multisessie-schiff 
© Doorgaan met multisessie-schiff 
O Geen multisessie 


Opties 
Compilatie automatisch vemieuwen (zonderte vragen) 
Bestanden in compilaties vervangen 
O Archiefbit ingesteld 
© Bestandsdatum of dengte gewijzigd 
O Bestandsinhoud gewijzigd 


de gekoppelde (linked) multisessie-cd’s en 
de multivolume multisessie-cd’s. De eerste 
methode is de meest gangbare. In dit geval 
wordt bij het schrijven van elke volgende ses- 
sie eerst de inhoudstafel (TOC, table of con- 
tents) van de vorige sessie gecheckt. Bevat 
de huidige en de vorige TOC dezelfde infor- 
matie, dan worden de oude bestanden in de 
TOC normaal vervangen door de nieuwe. 


Gekoppelde multisessie-cd in Nero Burning Rom. 


Zo’n cd is vooral handig bij het maken van 
regelmatige back-ups. Bij een multivolume- 
cd wordt de TOC van de vorige sessies vol- 
ledig genegeerd, en wordt een nieuwe TOC 
uitsluitend op grond van de meest recente 


Nieuwe bestanden aan compilatie toevoegen 


versie aangemaakt. Dat houdt in dat je in 
principe ook geen toegang meer krijgt tot 
de bestanden die je in een vorige versie op 
cd had gebrand — tenzij dan met behulp van 
speciale software. 
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Bit rate: De mate van compressie die toegepast 
werd tijdens het coderen van een mp3-bestand. Hoe 
hoger de bit rate, hoe hoger de geluidskwaliteit. 


BIOS: Staat voor Basic Input/Output System, en is 
een speciaal programma dat ervoor zorgt dat het 
besturingssysteem na het aanzetten van de pc kan 
worden opgestart. Het speelt ook de gegevens door 
van diverse aangesloten componenten (zoals harde 
schijf en videokaart) naar het besturingssysteem. 


Mp3: Een op het internet erg populair formaat voor 
muziekbestanden. Mp3 verkleint de bestanden 
enorm, waardoor je veel meer muziek op één cd 
kwijtraakt. 


Sampling: Het omzetten van een analoog naar een 
digitaal signaal. 


Wma: Muziekformaat ontworpen door Microsoft als 
alternatief voor mp3. 


De specificaties voor een 

/ video-cd (VCD) werden 

al in 1993 vastgelegd 

(White Book), maar pas de 

Á laatste jaren is het branden 

van video-cd’s echt populair 

Á _ geworden. De structuur van 

/_ zo’n cd is als volgt bepaald: de eer- 

ste track bevat (in de map cdi) een 

__programma waarmee ook cd-i spelers 

4 _ de video-cd kunnen afspelen, en verder nog 

pr een aantal speciale mappen, zoals VCD, Ext, 

MPEGAV en SEGMENT. De volgende tracks bevat- 

ten dan de eigenlijke audio- en videosegmenten, en die zijn opge- 

slagen in de cd-rom/XA (Modus 2)-indeling (zie boven). Het voor- 

deel van deze indeling is dat de opslagruimte die normaal voor fout- 

correctie wordt gereserveerd, nu wordt vrijgemaakt voor ‘echte’ ge- 

gevens, waardoor een video-cd meer opslagruimte biedt dan een ge- 
wone data-cd. 

De videostromen worden bij een video-cd altijd in het MPEG -1 for- 

maat gecomprimeerd, waarvan je ongeveer dezelfde kwaliteit mag 

verwachten als van een goeie, ouwe vhs-recorder. Voor de tech- 

neuten onder ons: het MPEG -1 formaat werkt bij het opnemen met 


een vaste bit rate van 1.374 Kb/s en je begrijpt: hoe meer databits er 
per seconde worden voorzien, hoe hoger de beeldkwaliteit. Op een 
normale cd krijg je hiermee ongeveer 7o minuten film geperst. De 
standaardresolutie voor PAL-systemen (25 beelden per seconde) is 
beperkt tot 352 x 288 pixels (beeldpunten). VCD’s kan je uiteraard 
op speciale video-cd-speler en via je cd-rom of dvd op je pc bekijken, 
maar ook de meeste losse dvd-spelers kunnen hiermee overweg. 
De ontwikkelingen staan natuurlijk niet stil, en inmiddels is er ook 
al een extensie op dit VCD-formaat bijgekomen: het SVCD-formaat, 
wat staat voor Super video-cd. Zoals je kan verwachten, trekt die de 
kwaliteit van VCD een flink tandje op. Het videomateriaal wordt 
hier namelijk in MPEG-2 formaat gecomprimeerd, en dat kan heel 
wat meer bits slikken: tot 2.6oo Kb/s, of zowat het dubbele van een 
VCD. Bijkomend voordeel is dat die bit rate variabel is. Anders ge- 
zegd: in rustige filmscènes wordt die bit rate wat verlaagd, en tij- 
dens actiescènes wordt die weer wat opgevijzeld, wat op zijn beurt 
tot een betere beeldkwaliteit bijdraagt. Dat geldt ook voor de hoge- 
re beeldresolutie van SVCD: 480 x 576 pixels (PAL). Nadeel uiter- 
aard is dat SVCD minder zuinig met schijfruimte omspringt: veel 
meer dan 35 minuten film geraak je op een cd'tje niet kwijt! SVCD 
is compatibel met je cd-rom en dvd-rom op je pc, maar niet alle stan- 
dalone dvd's kunnen met dit formaat uit de voeten. 


De belangrijkste cd-formaten hebben we 
intussen wel gehad, maar we weten dat 
Clickx-lezers niet vies zijn van wat experi- 
menteren en dus brengen we als uitsmijter 
ook een tweetal iets minder gebruikelijke 
formaten in beeld … 

Wat denk je bijvoorbeeld van een formaat 
dat een audio-cd en een data-cd in één ver- 
enigt? Dat is precies wat je met een zoge- 
noemde Mixed mode-cd kan doen. Zo'n cd 
brand je weliswaar in één sessie (SAO, 
session at once), maar die bevat dan wel 
een combinatie van data- en audiotracks. 
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Een groot probleem bij dit formaat is wel 
dat de datatrack zich fysiek vóór de audio- 
track(s) bevindt en de kans is groot dat de 
cd-speler in je huiskamer ook die datatrack 
als audio interpreteert en tracht af te spe- 
len. In het beste geval krijg je dan de meest 
bizarre geluiden te horen, maar in het 
slechtste geval is je speler naar de haaien! 
Precies om dit probleem te vermijden, zag 
een nieuw formaat het levenslicht: cd-extra 
— ook wel cd-plus of Enhanced Music cd (E- 
cd) genoemd. Dat is een multisessie-cd, op- 
gebouwd volgens de specificaties van het 


Schijfnaam: |030803 1500 


Naam Grootte Í Type 


Blue Book. Zo’n cd is uit exact twee sessies 
opgebouwd: eerst komen de audiobestan- 
den, en vervolgens pas de computerdata. 
Gewone audio-cd spelers spelen dan enkel 
de eerste sessie af, terwijl een cd-rom sta- 
tion toegang heeft tot beide sessies en dus 
ook de datatrack kan inlezen. Die bevat dan 
gewoonlijk materiaal dat te maken heeft 
met de audiotrack. Typische gegevens zijn: 
video clips, informatie over de artiest, song- 
teksten, interviews, promomateriaal en 
zelfs spelletjes. 
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E-cd: audio én data op een 
en dezelfde cd. 
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Standaardrecorder: D:\QSI CDRW/DVD SBW-241 ES 
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